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Retsvirkning  

Gribskov Kommune er forpligt et  til at gennemføre indsatsplanen og 
skal følge planens retningslinjer ved administration efter lovgivningen.  

Indsatsplanen har ingen direkte retsvirkning over for borgere og 
virksomheder, men den lægger rammerne for, hvordan kommunen vil 
sikre, at grundvandet bliver beskyttet. Indsatser og retningslinjer der 
fremgår af planen, skal følges op med konkrete handling er og 
afgørelser, hvor berørte parter har mulighed for at blive hørt.  

Gribskov Kommune kan med nærværende indsatsplan  indgå aftaler 
med grundejere om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i 
arealanvendelsen for at beskytte grundvandet. Hvis der ikke kan opnås 
frivillige aftaler, kan Gribskov Kommune pålægge grundejere de 
rådighedsindskræn kn inger eller andre foranstaltninger, som er 
nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige 
drikkevandsinteresser mod forurening, jf. Miljøbeskyttelsesloven. 
Erstatningen skal i givet fald betales af pågældende vandværk.   

De lovmæssige krav til indsatsplanen fremgår i bekendtgørelsen om 
indsatsplaner (BEK nr. 912 af 27/6/2016).  

Kortlægningsområde, udpegninger og 
beskyttelsesområder  

I det følgende beskrives de  områder der fastlægges i forbindelse med  
grundvandskortlægningen og indgår i indsatsplanen.   Det drejer sig 
om Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), 
indsatsområder (IO) , Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) , 
Nitratfølsomme indvindings områder  og Sprøjtemiddelfølsomme 
indvindings områder . 

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD )  

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder der er 
udpeget ud fra et ønske om at reservere grundvandsressourcer af god 
kvalitet og i tilstrækkelig mængde til at sikre den fremtidige 
drikkevandsforsyning i forhold til befolkningens og erhverv ets 
forventede udvikling.  

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande  

For vandv ærkern es boringer udpeges der i ndvindingsoplande . 

Et indvindingsopland afgr ænses ud fra en beregning fra dynamiske 
grundvandsmodeller af arealet p å jordoverfladen, hvorunder 
grundvandet str ømmer til en given indvindingsboring med en 
transporttid for vandpartiklerne om at n å boringen p å op til  200 år. 
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Dertil till ægges en bufferzone p å 300 meter omkring alle 
indvindingsboringer.  

Indvindingso plandes udbredelser kan være meget forskellige , idet de 
er  afh ængig e af bl.a. geologien, hydrogeologien, indvindingens 
størrelse  og hvilket magasin der indvindes fra . 

Det grundvandsdannende  opland til en boring omfatter hele det areal 
på jordoverfladen, hvor nedbør infiltrerer, og strømmer til  den 
pågældende boring. I det grundvandsdannende  opland har 
vandpartiklerne forskellig transporttid til boringen  og man kan derfor 
differentiere det grundvandsdannend e opland efter transporttid til 
boringen, f.eks. som 50, 100 og 200 års oplande.  

Nitratfølsomme indvind ingsområder (NFI)  og sprøjtemiddelfølsomme 
indvindingsområder (SFI)  

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og sprøjtemiddelfølsomme 
indvindingsområder (SFI) udpeges inden for OSD og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD (IOL uden 
for OSD).  
 
NFI afgrænses hvor der er en øget risiko for forurening af grundvandet 
med nitrat. NFI afgr ænses bl.a. ud fra grundvandsdannelsen og den 
geologiske sårbarhed over for nitrat .  
 
SFI afgr ænses p å sandjorde, der er s ærligt f ølsomme over for 
udvaskning af spr øjtemidler. Afgr ænsningen foretages bl.a. ud fra 
jordens humusindhold og fordelingen af ler og silt i de øverste meter af 
jorden.  
 
Indsatsområder (IO)  

Indsatsområder udpeges inden for udpegninger til følsomme 
indvindingsområder (SFI og NFI), hvor en særlig indsats til beskyttelse 
af drikkevandsressourcen er nødvendig. Dette vurderes ud fra 
arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlig beskyttelse ud fra 
jordens komposition.  

10 meter fredningsbælte, 25 meter s zoner og 300 meters   

Der er fastlagt hhv.  10 meter zone, 25 meter zone og et beregnet 
BNBO omkring vandværkernes bo ringer .  

10 meter s beskyttelses zonen, også kaldet fredningsbæltet, er i 
Gribskov Kommune fastlagt omkring vandværkernes boringer i 
indvindingstilladelsen til boringen. I nden for fredningsbæltet må der 
hverken anvendes plantebeskyttelsesmidler, gødning eller ske 
jordbearbejdning generelt. Det er kommunen der er tilsynsmyndighed  
med  10 meters zonen . 
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Der er de suden fastlagt  en 25 meters beskyttelseszone  omkring 
vandværker nes  boringer . Her må der ligeledes ikke anvendes 
plantebeskyttelsesmidler,  eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige 
eller offentlige formål. 25 meter zonen gælder kun for 
landbrugsarealer  og det er  Landbrugsstyrelsen der er 
tilsynsmyndighed.  

Endelig er der en fastlagt zone på 300 meter for vandværksboringer.  
Zonen anvendes især ved etablering af nye nedsivningsanlæg, så det 
sikres , at der er  mere end  300 meter fra nedsivningsanlægget til en 
boring, hvorfra der indvindes vand af drikkevandskvalitet.  

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) udpeges omkring alle 
vandværkers boringer , men er ikke , som 10 -  og 25 -meterzonerne , en 
fast afstand fra en given boring . BNBO  afgrænses ud fra en beregning 
af arealet på jordoverfladen, hvorunder vandet der strømmer til 
boringen har en transporttid på ét år. BNBO kan derfor forstås som et 
étårs indvindingsopland.  

Inden for BNBO kan risikoen for forurening af miljøfremmede stoffer i 
drikkevandet være øget, som følge af den korte transporttid af en 
eventuel forurening til boringen, højere koncentrationer grundet 
manglende opblanding og under særlige geologiske og/ell er 
hydrologiske forhold øget grundvandsdannelse, som følge af sænkning 
af grundvandets trykniveau i forbindelse med indvinding af 
grundvandet.  

Planproces  

Indsatsplan en er udarbejdet af Gribskov Kommune. Grundvandsrådet i 
Gribskov Kommune har bistået til udarbejdelsen af indsatsplanen. 
Grundvandsrådet består af repræsentanter fra kommunens politiske 
fagudvalg, vandværker, Region Hovedstaden, industri, landbrug og 
interesseorganisationer.  

Grundvandsrådet i Gribskov Kommune har den  31. maj 2024  fået 
fremsendt planforslag til gennemgang. Forslaget til indsatsplanen er 
præsenteret på Koordinationsforummøde d. 26 . juni  2024.  

Det blev  politisk vedtaget af det politiske fagudvalg, Klima, Teknik og 
Miljø i Gribskov Kommune den  27. august 2024  at sende forslaget til 
indsatsplan i offentlig høring i 12 uger . (Kommunalbestyrelsen har 
delegeret vedtagelsen af indsatsplan til fagudvalget). Forslaget til 
indsatsplanen er  i offentlig høring fra den  29. august 2024 til  d.  21. 
november 2024 . Den endelige indsatsplan er politisk vedtaget den 
xx.xx . 





 

 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  -  August  2024  13  

 

Figur 1-1 Kort over forsyningsområder i Gribskov Kommune.  

I nærværende indsatsplan vil vandværkerne s vigtighed indgå som en 
faktor ift.  deres indsatser .  
 
Der tages stilling til hvilken kategori vandværk og tilhørende boringer 
falder ind under, i databladet. Vigtigheden bliver vurderet ud fra 
nedenstående definitioner:  

Kategori 1 vandværker er vandværker der er essentielle  for den 
nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen.  

Omfatter vandværker:  

- hvor der vil være behov for at etablere en permanent alternativ 
vandforsyning ( f.eks.  nye boringer), hvis drikke vandet 
forurenes.  

- der forsyner mange forbrugere og/eller spiller en vigtig rolle i 
nødforsyning for andre vandværker.  

Kategori 2 vandværker er vandværker der i nogen grad er 
essentielle  for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning i 
kommunen.  

Omfatter vandværker:  
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prækvartært kalk, som i dele af området er i hydraulisk kontakt med 
KS4. I Gribskov Kommune indvindes vand til vandforsyning fra KS2, 
KS3, KS4 og kalken. De primære grundvandsmagasiner udgøres af 
KS3 i den nordvestlige del, KS4 i den nordøstlige del og kal ken i den 
sydvestlige del.  

De lerede dæklag er vigtige i forhold til beskyttelse af grundvandet. I 
Gribskov Kommune består disse primært af moræneler, 
smeltevandsler og smeltevandssilt. På figur 3 -1 ses lertykkelserne af 
KL2 og KL3. Den største lertykkelse ses mod sydøst, hvorimod der 
især i den vestlige del af kommunen ses tynde lerlag. /2/ . 

 

Figur 3-1 Tykkelser af lerlagene KL2 og KL3 (ler over redoxgrænsen er medregnet). /2/ . 

Grundvandskemi  

Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de 
påvirkninger, som vandet har været udsat for på dets vej fra terræn til 
boringens indtag. Grundvandets vandtype, samt indhold af nitrat og 
miljøfremmede stoffer, er væsentlige i forhold til at vur dere 
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grundvandskvaliteten og magasinets sårbarhed. Hvis grundvandet er 
oxideret og er sårbart overfor nitrat, kan det indikere , at det ligeledes 
er sårbart overfor andre stoffer som f.eks. miljøfremmede stoffer.  

Grundvandet kan tildeles en af følgende vandtyper: A, B, C (C1 og 
C2), D, X og Y, hvor A og B beskriver ungt og oxideret 
overfladepåvirket vand, C og D beskriver typisk ældre reduceret og 
godt beskyttet grundvand og X og Y indikerer, at det er blandingsvand, 
udtaget i red oxgrænsen eller, at prøven ikke er udtaget korrekt.  

 

Tabel 3-1 Beskrivelse af hvilke forhold der karakteriserer de forskellige vandtyper. /13/ . 

Grundvandet i Gribskov Kommune er generelt reduceret . V andtyperne 
A og B (oxideret vand) findes næsten udelukkende i det overfladenære 
magasin KS2. I de dybere magasiner er der altovervejende reduceret 
vand. Den beregnede gennemsnitsdybde til redoxgrænsen i seneste 
grundvandskortlægning for Gribskov er 5,2 m, mens den maksimale 
dybde er 26 m. I hele kommunen er der gjort to  fund af nitrat over 
grænseværdien på 50 mg/l og yderligere seks  fund med over 25 mg/l. 
Disse fund er alle fra perioden 2014 -2016 og er gjort i ikke -almene 
boringer, med undtagelse af ét enkelt af dem over 25 mg/l, hvor 
fundet er gjort på det gamle Rævebakken Vandværk, som ikke 
længere er i drift. Der ses generelt god grundvandskvalitet og 
nitratbelastningen vurderes ikke at udgøre en væse ntlig trussel mod 
grundvandskvaliteten.   
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Tabel 3-2 Kriterier for vurdering af nitratsårbarhed baseret på dæklagsegenskaber og 
grundvandskvalitet. /3/ . 

På figur 3 -2 ses den vurderede nitratsårbarhed for indvindings oplande 
og OSD inden for Gribskov Kommune. På figur 3 -2 ses det, at 
hovedparten af OSD har lille nitratsårbarhed, men at større 
delområder har nogen nitratsårbarhed og at store dele af det vestlige 
OSD (indvindingsopland til Asserbo, Tisvilde og Vejby Vandværker), 
samt et mindre område inden for Kagerup Vandvæ rks 
indvindingsopland har stor nitratsårbarhed.  
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Figur 3-2 Nitratsårbarhedsvurdering af drikkevandsmagasinerne i kortlægningsområdet indenfor 
OSD og indvindingsoplande, /3/ . 

Med udgangspunkt i nitratsårbarheden udlægges nitratfølsomme 
indvindingsområder (NFI), hvor grundvandsmagasinet inden for OSD 
er sårbart overfor nitrat og der samtidig sker grundvandsdannelse til 
magasinet. I områder med nogen sårbarhed er der foretaget en  
konkret vurdering. Der afgrænses ikke NFI, hvor 
drikkevandsmagasinet har lille nitratsårbarhed.  

Områderne inden for Gribskov Kommune uden grundvandsdannelse er 
små og sporadisk udbredte. På baggrund af dette, vurderes det 
rimeligt at antage, at der forekommer grundvandsdannelse overalt i 
OSD og indvindingsoplande.  

Inden for Gribskov Kommune er der udlagt NFI i størstedelen af den 
vestlige OSD, samt i tre områder inden for OSD ved 
Smidstrup/Tinkerup og Kagerup. I det øvrige OSD er der kun udlagt 
NFI i/indenfor to mindre områder, et ved Baunehøj Vandværks 
kildeplads o g et omkring de nordlige indvindingsboringer til Græsted 
Vandværk. /3/ . 
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Den supplerende kortlægning opdeler, ligesom i den statslige 
kortlægning, grundvandsressourcen i fire magasiner; KS2, KS3, KS4 
og kalkmagasinet. KS3, KS4 og kalkmagasinet er defineret som 
dybereliggende magasiner, hvor KS2 er defineret som terrænnært.  

Grundvandreserven er estimeret til et par millioner m³/år i de dybere 
liggende magasiner, og er vurderet på den nuværende tilladte 
indvinding fra vandværkerne.  

For det terrænnære KS2 er det estimeret, at der er op til 17 millioner 
m³/år i reserve, det vurderes dog også, at de 17 millioner ikke kan 
indvindes uden at påvirke vandløb og søer. Der er derfor lavet en 
supplerende analyse, hvor det vurderes, hvor der potentielt kan hentes 
vand fra det terrænnære grundvandsmagasin .  

 

Figur 3-5 Kort over kommunen med dybden til det terrænnært grundvand. /10/ . 

På figur 3 -5 er områder, hvor dybden til det terrænnære grundvand er 
større end 5 m, ikke vist. I disse områder viser modelberegningen, at 
det ikke vil påvirke de våde naturtyper, hvis det terrænnære 
grundvand sænkes yderligere ved en indvinding, da der i forvejen ikke  
er vand nær terræn. Det drejer sig om f.eks. dele af Tisvilde Hegn og 
Gribskov (skoven). Områder, hvor det terrænnære grundvand står 
mellem 2 og 5 m under terræn, kan der være en påvirkning af den 
våde natur, hvis vandstanden sænkes yderligere pga.  indvin ding . Her 
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dimethyl -phenylcarbamoyl) -methansulfonsyre, Dimethachlor ESA og 
Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888).  

Det er dog kun DMS og BAM, hvor der har været påvist indhold over 
grænseværdien i drikkevand på 0,1 µg/l. Der er påvist indhold af DMS 
over grænseværdien i fire indvindingsboringer, og BAM over 
grænseværdien i én indvindingsboring, ved et nu lukket vandvær k, i 
Gribskov Kommune.  

Halogenerede alifatiske kulbrinter  

Resultaterne af den udvidet pesticidanalyse af vand fra boringer i 
Gribskov Kommune er der påvist indhold af følgende fem halogenerede 
alifatiske kulbrinter og nedbrydningsprodukter: Chloroform, Cis -1,2 -
dichlorethylen, Trichlorethylen (TCE), Trans -1,2 -dich lorethylen og 
Vinylchlorid.  

Der er ikke påvist indhold af halogenerede alifatiske kulbrinter og 
nedbrydningsprodukter over grænseværdien i indvindingsboringer i 
Gribskov Kommune.  

I en GRUMO -boring og to afværgeboringer, er der påvist indhold af 
chloroform og TCE over grænseværdien på 1 µg/l. Disse er påvist i 
hhv. én og to boringer, hvor Chloroform er påvist i en GRUMO -boring 
og TCE er påvist i to afværgeboringer. I afværgeboringer ne er det ikke 
overraskende at der er fundet miljøfremmede stoffer, og GRUMO -
boringerne er ligeledes udvalgt for at følge den kemiske tilstand i 
grundvandet. Fund i disse to typer boringer indikerer at der i nogle 
magasiner er tilstedeværelse af miljøfremm ede stoffer, og at der 
derfor fortsat bør være fokus på at holde øje med fund i almene 
indvindingsboringer.  

Organisk mikroforurening  

I vandprøverne fra Gribskov Kommune er der påvist indhold af to 
organiske mikroforureninger: Ethylbenzen og Dichlormethan. Det er 
dog kun indholdet af Dichlormethan der overskrider grænseværdien. 
Der er påvist indhold af organisk mikroforurening over græns eværdien 
i én vandforsyningsboring i Gribskov Kommune.  

PFAS  

I den udvidede pesticidanalyse blev der ikke fundet PFAS - forbindelser 
med indhold over detektionsgrænsen i vandværksboringer i Gribskov 
Kommune.  
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Sammenfatning grundvandskemi  

Sammenholder man resultaterne fra den udvidet pesticidanalyse med 
den grundvandskemiske Jupiter -analyse, vurderes det i projektet at 
grundvandet i Gribskov Kommune er af fin kvalitet på alle parametre, 
idet der ses meget få fund i indvindingsboringerne, sa mt at de fund 
der er, typisk er i meget lave koncentrationer. Desuden skal det i 
forhold til Drikkevand på Tværs projektet, som dette afsnit handler 
om, pointeres at det er langt fra alle kommunens boringer indgår i 
disse analyser. Den overordnede kontrol med grundvandskemien 
foregår fortsat via vandværkernes kontrolprogrammer.  

Viden fra Drikkevand på Tværs indgår i det samlede billede af 
grundvandstilstanden i Gribskov Kommune, udfordringer i den 
forbindelse, samt i de indsatser der opstilles i nærværende 
indsatsplan. Vandanalyserne fra Drikkevand på Tværs giver en viden 
om , at der er miljøfremmede stoffer til stede i nogle magasiner fordelt 
i kommunen, hvilket  underbygger , at der er behov for indsatser fra 
kommunens side samt fra Region  Hovedstadens  side  af , hvad angår de 
kortlagte forurenede lokaliteter . 

Indsatsprogram  
Indsatsplanen for Gribskov Kommune indeholder indsatser, der er 
fokuseret på pesticider og miljøfremmede stoffer. Gribskov Kommune 
har vurderet, på baggrund af beregninger, at miljømål for nitrat er 
opfyldt, og at det derfor ikke er nødvendigt med specifik ke indsatser i 
forhold til at nedbringe niveauet af nitrat.  

Indsatserne i planen er afvejet i forhold til grundvandsressourcens 
forsyningsmæssige betydning, så der er taget stilling til den 
pågældende vandforsynings vigtighed, samt at der generelt ønskes en 
beskyttelse af grundvandet, der gør at vandkvaliteten leve r op til de 
opstillede miljømål.   

Tabel 5 -1 giver en oversigt over de opstillede indsatser, hvem der er 
ansvarlig for den specifikke indsats og en tidsfrist for hvornår 
indsatsen forventes gennemført. Tidsfristerne kan justeres, hvis der 
sker ændringer i prioriteringerne eller på bag grund af ny viden.  

Gribskov Kommune har det overordnede ansvar for at sikre, at der 
foretages tiltag for beskyttelsen af grundvandsressourcen i kommunen. 
Kommunen vil løbende gennem kontakt med vandværker og andre 
myndigheder, sikre at indsatserne for beskyttelsen af 
grundva ndsressourcen fortsat er relevante og at de udføres som 
tilsigtet.  
 
En samlet oversigt for indsatser kan ses herunder og de specifikke 
indsatser for vandværkerne kan ses under databladende.  
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Indsatsen om frivillige dyrkningsaftaler i BNBO kan følges op af et 
påbud eller forbud, hvis dette er vurderet nødvendigt, for at sikre den 
fremtidige vandindvinding. Desuden afventes ny lovgivning til 
området, som forventes at blive bekendtgjort i løbet a f 2024. 
Afhængig af den politiske behandling og vedtagelse af lovforslag, kan 
det medføre at kommunerne pålægges at meddele forbud mod 
erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO.  

Forbud mod anvendelse af pesticider i BNBO jf. MBL. § 26a  
Denne indsats kan tages i anvendelse , hvor der er forsøgt indgået 
frivillige aftaler, men hvor dette ikke er lykkedes, og  hvor der er  
vurdere t  behov for  beskyttelse mod erhvervsmæssig anvendelse 
pesticider.  

Forbuddet har karakter af en rådighedsindskrænkning, idet 
myndigheden fremsætter en afgørelse, som indskrænker ejers 
muligheder for aktiviteter på de pågældende arealer. Lodsejer er 
berettiget til fuld erstatning.  Omkostninger ne skal afholdes af den 
relevante vandforsyning.  

Overvågning af udviklingen i nitratudvaskning fra rodzonen  
Gribskov Kommune har i 2022 foretaget beregninger af 
nitratudvaskning fra rodzonen, for landbrugsarealer inden for 
indvindingsoplande til alle vandværker i kommunen samt alle 
indsatsområder udpeget i kortlægningen. Beregningerne er foretaget 
med Conterra v ærktøjet CT -zoom, og er beregnet som et gennemsnit 
for årene 2018 -2020. Disse nitratberegninger benyttes til at vurdere 
om miljømål for nitrat er opfyldt. Da der løbende kan ske ændringer i 
dyrkningsforhold, nedbør, udvaskning mv. vurderes det hvert 5. år,  
om der er et behov for at foretage en ny beregning af udvaskning fra 
rodzonen i indsatsområder og vandværkernes indvindingsoplande.  

Udvidet virksomhedstilsyn med fokus på grundvand  
Ved t ilsyn på virksomheder er der  mulighed for at opdage og påpege 
potentielle forureningskilder. Især anvendelse, opbevaring og 
bortskaffelse af kemikalier og olieprodukter på virksomheder, kan give 
anledning til forurening af jord og grundvand.  

Virksomheders miljøforhold reguleres individuelt efter bestemmelserne 
i miljøloven og tilsyn udføres med baggrund i principperne om det 
differentierede miljøtilsyn.  

Alt efter virksomhedens art og beliggenhed kan der stilles vilkår om 
afstande til omgivelser, fastsættes grænser for støj samt for udledning 
af stoffer med spildevand og til luften. Hertil kommer krav til 
virksomheders sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald, 
herunder farligt affald samt sikring mod jord -  og 
gru ndvandsforurening.  
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Virksomheder  
Kommunen fører regelmæssigt tilsyn med tilsynspligtige virksomheder, 
i henhold til reglerne.  
Kommunen har ved tilsyn allerede fokus på , hvordan kemikalier 
opbevares og håndteres , så der ikke sker forurening. Derudover 
vurderer kommune n ved  tilsyne , om der skal indskærpes eller stilles 
yderligere krav i forhold til at undgå risiko for forurening.  

Erhvervsmæssigt dyrehold  
Der føres tilsyn med erhvervsmæssige dyrehold i henhold til reglerne. 
Ved tilsyn med husdyrhold er der fokus på gylletanke og møddinger, 
samt muligheden for bortskaffelsen af gylle/mødding. Gylletanke, 
ajlebeholder og møddingspladser kan give anledning til  
grundvandsforurening ved udsivning gennem revner og utætheder. 
Den største risiko vil være i forbindelse med uheld og større udslip af 
gylle, f.eks. defekte spjæld/pumper.  Endelig kan der være uheld med 
olie og diesel.  

Lokalisere vaskepladser  
Nye vaskepladser må kun etableres uden for boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO). Påfyldning og udvendig vask inden for et 
BNBO må kun foregå på en vaskeplads, når denne er etableret før 
udpegningen af et BNBO.  Ved miljøtilsyn på virksomheder og landbrug 
lokaliseres om mulig t tidligere vaskepladser inden for 
indvindingsoplande, da disse udgør potentielle punktkilder til 
forurening.  

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde  
Gribskov Kommune er langt med sløjfning af ubenyttede brønde og 
boringer, og denne indsats skal forsætte, da det mindsker risikoen for 
en evt. forurening. Her ønskes fortsat et tæt samarbejde med 
kommunens vandværker omkring denne indsats. Der ligger en op gave 
i at opspore de ubenyttede boringer og brønde, og særligt denne del 
kan vandværkerne bidrage til. Kommunen kan  påb yde  sløjfning  af 
ubenyttede brønde og boringer.  Miljøstyrelsen har i årene 2022 -25 en 
drikkevandspulje, hvor der kan ansøges om tilskud t il sløjfning af 
ubenyttede boringer og brønde beliggende indenfor OSD eller 
indvindingsopland.  

Gribskov Kommune har arbejdet med denne indsats i indsatsplan 
2016, og status er opgjort i evaluering af indsatser 2018, /11/  . Status 
er som følger:  

Der er registreret ca. 190 ubenyttede private drikkevandsbrønde og -
boringer i Gribskov Kommune . Der  kan være flere end de registrerede 
og en del af de registrerede kan være lovligt eller ulovligt sløjfet.  
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Indsatsen med at sikre , at de ubenyttede drikkevandsbrønde og -
boringer sløjfes er prioriteret som følger:  

1) Brønde og boringer beliggende indenfor BNBO  

2) Brønde og boringer beliggende inden for indsatsområder  

3) Brønde og boringer beliggende indenfor indvindingsområder  

4) Brønde og boringer beliggende udenfor de ovenstående prioriterede 
områder.  

Hvis en boring eller brønd ikke længere benyttes som 
drikkevandsforsyning, kan ejer søge om dispensation fra sløjfning og 
benytte brønden/boringen til sekundære erhvervsmæssige formål som 
f.eks.  gartneri, vask af maskinpark og/eller vanding af dyrehold.  

Oplysningskampagner mod brug af pesticider i private haver  
Denne indsats skal sikre, at borgere oplyses omkring pesticider og 
andre stoffer, der kan udgøre en risikoen for forurening af 
grundvandet. Kommunen og vandværker har tidligere samarbejde om 
kampagne r, f.eks. ifm. Vandets Dag d. 22. marts, med 
skolekonkurrencer, pressemeddelelser, information på vandværkernes 
hjemmeside, ved åbent hus -arrangementer med uddeling af 
fliserensere og blomsterfrø og ved generalforsamlinger.  
 
Skærpet kontrol med enkeltstoffer i kontrolprogram  
Udviklingen i drikkevandskvaliteten følges tæt og vandværkerne i 
Gribskov Kommune udtager som minimum det antal analyser 
lovgivningen foreskriver. Hvis der ses en tendens til at 
koncentrationerne af pesticider og/ eller miljøfremmede stoffer  stiger , 
skal Gribskov kommune vurdere , om der er behov for at stille krav om 
skærpet kontrol med relevante parametre.  

Prioritering af, og etablering af afværgeforanstaltninger i forbindelse 
med jordforureninger  
Denne indsats relaterer sig direkte til Region Hovedstadens 
myndighedsområde og varetages desuden af Region Hovedstaden  og i 
overensstemmelse med gældende lovgivning på 
jordforureningsområdet. Grunden til at den indgår som en indsats er, 
at Gribskov kommune vil tage initiativ til en løbende dialog med 
Region  Hovedstaden . Dette for at bidrage til at Region  Hovedstaden  
foretager prioritering af indsatser , der er i ove rensstemmelse med 
aktuelle og fremtidige planer for indvinding af grundvand til 
drikkevand.  
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Datablade  
 
Asserbo Vandværk  
Asserbo Vandværk A.m.b.a forsyner 2203 forbrugere. Vandværket har 
tilladelse til indvinding af 105.000 m³  vand årligt, hvor der indvindes 
vand fra fire aktive boringer med en maksimal indvinding på 30 
m³/time for hver boring. Asserbo vandværk er ringforbundet med 
Baunehøj og Asserbo By Vandværk, og kan ved uheld opretholde deres 
forsyning til forbrugeren.  

Indvindingsoplandet til vandværket omfatter kun skovområder. Ved 
alle boringer er der etableret boringsnært beskyttelses område 
(BNBO). Figur 8 -1 viser et oversigtskort over indvindingsopland til 
Asserbo Vandværk, aktive boringer koblet til anlægget og tilhørende 
BNBO samt område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i 
oplandet til Asserbo vandværk.   

 

Figur 8-1 Oversigtskort over Asserbo Vandværks beliggenhed, indvindingsopland, 
indvindingsboringer og BNBO. Placeringen af det geologiske profil fra figur 8 -2 er vist med en gul 
linje.  

Geologi og indvinding  

Inden for indvindingsoplandet til Asserbo Vandværk træffes de fire 
kvartære grundvandsmagasiner KS1, KS2, KS3 og KS4 med 
begrænset tykkelse af KS4 som kun træffes stedvist (bl.a. i 
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stor nitratsårbarhed i størstedelen af indvindingsoplandet til Asserbo 
Vandværk.  

 

Figur  8-3 Algoritme til fastlæggelse af vandtyper ud fra redoxfølsomme parametre fra Geo -
vejledning 2018/2: Kemisk grundvandskortlægning, GEUS, /2/ . 

På baggrund af Jupiter udtræk ses det at grundvandet i alle 
indvindingsboringer er analyseret for pesticider og 
nedbrydningsprodukter heraf, organisk mikroforurening samt 
chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Seneste dato 
for analyse af mil jøfremmede stoffer fremgår af  tabel 8 -1.  

Der er ikke påvist indhold af miljøfremmede stoffer over 
detektionsgrænsen i seneste analyse registreret i Jupiter.  

I forbindelse med Drikkevand på tværs er der udført udvidet 
pesticidanalyse i én af indvindingsboringerne (DGU nr. 186.534). I 
denne forbindelse er der påvist 0,062 µg/l Saccharin i boring DGU nr. 
186.534. Indholdet er under grænseværdien i drikkevand på 0,1 µg/l.  
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Figur 8 -4 Området nær Asserbo Vandværk hvor der er vurderet nitratsårbarhed. Der er udpeget 
OSD i området, samt indvindingsoplande tilhørende Asserbo Vandværk. /3/ . 

Arealanvendelse og trusler  

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en 
forureningstrussel i forhold til grundvandet, mens skov -  og 
naturarealer oftest vil medføre en god beskyttelse af grundvandet.  

Arealanvendelse inden for indvindingsoplandet til Asserbo vandværk er 
kortlagt i forbindelse med kortlægning af grundvandets nitratsårbarhed 
samt afgrænsning af NFI og IO i Halsnæs og Gribskov i 2021. 
Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet omfatter kun 
skovområde. Det er st atsskov, og der anvendes ikke pesticider.  
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Figur 8-5 Kort over arealanvendelse og §3 beskyttede naturtyper i oplandet til Asserbo Vandværk 
baseret på grundvandskortlægningen 2021. /3/ . 

Byudvikling i indvindingsoplandet  
Hvis der er kendte forestående ændringer i arealanvendelsen i 
indvindingsoplandet, kan dette have betydning for relevansen af 
eventuelle indsatser. Et eksempel herpå kan være, at et 
landbrugsareal inddrages til byudvikling og der således ikke længere er 
en potentiel anvendelse af pesticider på arealet. I Gribskov 
kommuneplan 2021 -33 er der ikke udlagt områder til byudvikling i 
Asserbo Vandværks indvindingsopland.   

V1 og V2 kortlagte lokaliteter  

Der er ingen V2 eller V1 kortlagte lokaliteter i indvindingsoplandet til 
vandværket.  

Det er Region Hovedstaden der kortlægger og vurderer de forurenede 
lokaliteter, både i forhold til risiko for forurening af nærliggende 
vandforsyninger, samt i forhold til risiko for øvrigt miljø og sundhed. 
Ud fra denne vurdering laver Region Hovedstaden hvert år en 
prioriteret liste af hvilke lokaliteter der skal oprenses eller afværges. 
Sikring af drikkevand er første prioritet.  I den seneste rapport 
Oversigt over offentlig indsats 2023, /4/ , fremgår i alt seks 
oprensningsindsatser for Gribskov Kommune. Ingen af de seks 
indsatser er lokaliseret i indvindingsområdet for Asserbo Vandværk.  

Vurdering og prioritering af V2 indsatser ligger således ikke i 
kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og derfor tages 
ikke yderligere stilling til de resterende kortlagte lokaliteter i denne 
plan.  
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2.  For at sikre, at der ikke sker en forringelse af grundvandets 
tilstand i forhold til miljøfremmede stoffer, må der indenfor 
BNBO ikke etableres, påbegyndes eller udføres 
grundvandstruende aktiviteter og handlinger. Derudover skal 
anvendelse af biocider som  udgør risiko for grundvandet, 
begrænses mest muligt eller det mest miljøvenlige biocid vælges 
i BNBO samt på de arealer, hvor der dannes grundvand og, hvor 
det tager grundvandet mindre end 50 år at strømme til en 
vandværksboring. Biocider er bl.a. træbesk yttelsesmidler, 
slimbekæmpende midler, algemidler og rottemidler og midler 
mod utøj på dyr.  

Opfyldelse af miljømål  

Opfyldelse af miljømål er en vurdering af hvorvidt der er behov for 
indsatser overfor det pågældende stof eller stofgruppe.  

Nitrat  

Den beregnede potentielle nitrat udvaskning inden for de tre 
indvindingsoplande til Asserbo Vandværks boringer er opgjort som 
gennemsnit for årene 2018 -2020 til hhv.: 14.8, 13.3 og 13.1 mg 
NO3/l. Den fulde rapport med beregningerne kan ses i /12/ . 

Den potentielle udvaskning udgør på nuværende tidspunkt ingen 
væsentlig risiko for nitratpåvirkning af indvindingen på vandværket da 
miljømål på <50 mg nitrat/l for udvaskning i indvindingsområdet 
overholdes.  

Samlet vurdering indsatsbehov for nitrat  

Det betyder at miljømål er opfyldt, og der ikke kræves indsatser for 
opfyldelse af miljømål for nitrat.  

Pesticider  

Kvalitetskravet på <0,1 µg/l for enkeltstoffer og kvalitetskravet på 0,5 
µg/l for summen af pesticider skal overholdes i grundvandet og 
drikkevandet fra det enkelte vandværk eller kildeplads i Gribskov 
Kommune.  

Fund af pesticider over grænseværdien kan dog ikke i sig selv eller 
alene bestemme at der skal ske en indsats mod pesticider. Det er et 
samlet overblik over nuværende og tidligere fund, geologisk sårbarhed 
og en helhedsbetragtning af vandværkets forsyningsforhold, der skal 
afgøre om der er grundlag for at stille restriktioner for pesticider.  

I tabellen nedenfor fremgår fund over grænseværdierne for drikkevand 
på hhv. 0,1 og 0,5 µg/l for grundvand. Disse værdier er fastsat på 
baggrund af kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen og 
grundvandsdirektivet. Fundene i drikkevand, er værdien ved afgang 
værk. Boringskontrollerne er i flere tilfælde af ældre dato end afgang 
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svagt reduceret, grundet svagt forhøjet sulfat, til stærkt reduceret med 
vandtyperne C2, C1 og D. I afsnit tet om grundvandskemi  fremgår 
beskrivelse af hvad der karakteriserer de forskellige vandtyper. I 
størstedelen af indvindingsoplandet er vurderet lille nitratsårbarhed 
med mere end 15 m reduceret ler over indvindingsmagasinet /3/ . Kun 
et mindre område centralt i indvindingsoplandet til Baunehøj 
Vandværk er der på baggrund af 5 -15 m reduceret ler og den svagt 
overfladepåvirkede vandtype C2 vurderet nogen nitratsårbarhed /3/ .  

 

Figur  9-3 Algoritme til fastlæggelse af vandtyper ud fra redoxfølsomme parametre fra Geo -
vejledning 2018/2: Kemisk grundvandskortlægning, GEUS, /2/ . 

På baggrund af Jupiter udtræk ses det at grundvandet i alle 
indvindingsboringer er analyseret for pesticider og 
nedbrydningsprodukter heraf. Tre af indvindingsboringerne er desuden 
analyseret for organisk mikroforurening samt chlorerede 
opløsningsmidler og  nedbrydningsprodukter og en boring er analyseret 
for chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Seneste 
dato for analyse af miljøfremmede stoffer fremgår af  tabel 9 -1. 

Der er påvist indhold af pesticider i én aktiv indvindingsboring og en 
sløjfet indvindingsboring hhv. DGU nr. 186.511 og 186.425. I boring 
DGU nr. 186.511 er der i seneste analyse påvist indhold af 2,6 -
dichlorbenzamid (BAM) på 0,02 µg/l  og N,N -dimethylsulfamid (DMS) 
på 0,03 µg/l. Tidligere har der desuden være påvist 0,016 µg/l 
Bentazon, men i de seneste to analyser har indholdet været under 
detektionsgrænsen. Der har aldrig været påvist indhold over 
kvalitetskravet i drikkevand på 0,1 µg/l. I seneste analy se af pesticider 
i DGU nr. 186.425, som nu er sløjfet, er der påvist 0,012 µg/l 4 -CPP. 
Dette indhold er ligeledes under kvalitetskravet i drikkevand.   

Der er ikke påvist indhold af organisk mikroforurening samt chlorerede 
opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf, over 
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detektionsgrænsen i indvindingsboringerne tilhørende Baunehøj 
Vandværk.  

I forbindelse med Drikkevand på tværs blev der udført screening for 
pesticider i de tre boringer med DGU nr. 186.511, 186.989 og 
186.982. I DGU nr. 186.989 er der ikke påvist indhold af pesticider. I 
DGU nr. 186.982 er der påvist indhold af Dinoterb på 0,1  µg/l, hvilket 
er det samme som kvalitetskravet i drikkevand, og Desphenyl 
Chloridazon 0,045 µg/l, hvilket er under kvalitetskravet i drikkevand 
på 0,1 µg/l. I DGU nr. 186.511 er der påvist 0,029 µg/l Dinoterb, 
0,044 µg/l DMS og 0,035 µg/l Desphenyl Chlori dazon. Alle disse 
indhold er under kvalitetskravet for enkeltstoffer i drikkevand på 0,1 
µg/l samt under kvalitetskravet for Sum af pesticider på 0,5 µg/l.  

 

Figur 9 -4 Området nær Baunehøj Vandværk hvor der er vurderet nitratsårbarhed. Området 
består af OSD samt indvindingsoplande tilhørende Helsinge og Baunehøj Vandværk. /3/ . 

Arealanvendelse og trusler  

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en 
forureningstrussel i forhold til grundvandet, mens skov -  og 
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naturarealer oftest vil medføre en god beskyttelse af grundvandet.  
 
Arealanvendelse inden for indvindingsoplandet til Baunehøj vandværk 
er kortlagt i forbindelse med kortlægning af grundvandets 
nitratsårbarhed samt afgrænsning af NFI og IO i Halsnæs og Gri bskov i 
2021. Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet omfatter 
primært landbrug og dyrkede arealer. Den østlige del af 
indvindingsoplandet udgøres primært af bebyggelse, mens resten af 
området består af landbrugsarealer.  

 

 

Figur 9 -5 Kort over arealanvendelse og §3 beskyttede naturtyper i oplandet til Baunehøj 
Vandværk baseret på grundvandskortlægningen 2021. /3/ . 

Byudvikling i indvindingsoplandet  
Hvis der er kendte forestående ændringer i arealanvendelsen i 
indvindingsoplandet, kan dette have betydning for behov for indsatser. 
Et eksempel herpå kan være, at et landbrugsareal inddrages til 
byudvikling og der således ikke længere er en potentiel anve ndelse af 
pesticider på arealet.  
 
I Gribskov kommuneplan 2021 -33 er der udlagt et potentielt fremtidigt 
område til byzone, Skærød Sydøst, som kigger delvist inden for 
indvindingsoplandet til Baunehøj Vandværk.   

V1 og V2 kortlagte lokaliteter  

Der er kortlagt syv forureningslokaliteter på V2 niveau og tre 
lokaliteter på V1 niveau i indvindingsoplandet til vandværket. 
Kortlægningerne er primært foretaget på baggrund af aktiviteter som 
f.eks. oplag og salg af olie og benzin, autoværksted og aktivi teter 
inden for metalindustri samt fund af klorerede opløsningsmidler i 
grundvandet.  

Det er Region Hovedstaden der kortlægger og vurderer de forurenede 
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tidspunkt overskrider kvalitetskravene.  

1.  For at der er sikkerhed for, at kvalitetskravet på 50 mg nitrat/l 
kan overholdes i drikkevandet fra det enkelte vandværk eller 
kildeplads i Indsatsplanområdet, må den gennemsnitlige 
nitratudvaskning fra rodzonen i det boringsnære 
beskyttelsesområde (BNBO) og i indvindingsoplandet til 
vandværkets boringer ikke overstige 50 mg nitrat/l.  

Hvis målsætningen for nitrat er opfyldt, er det ikke nødvendigt at stille 
restriktioner i forhold til udvaskning af nitrat. Hvis målsætningen ikke 
er opfyldt og der ses stigende tendenser af nitrat i grundvandet, skal 
nitratudvaskningen stabiliseres eller reduceres.  

Pesticider  

Der opstilles følgende målsætning for pesticider for at sikre, at 
vandkvaliteten i grundvandet eller drikkevandet ikke på noget 
tidspunkt overskrider kvalitetskravene.  

1.  Drikkevandskvalitetskravet på <0,1 µg/l for enkeltstoffer og 
kvalitetskravet på 0,5 µg/l for summen af pesticider skal 
overholdes i grundvandet og drikkevandet fra det enkelte 
vandværk eller kildeplads i Indsatsplanområdet.  

Andre miljøfremmede stoffer  

Der er opstillet følgende målsætninger for miljøfremmede stoffer, for 
at sikre, at vandkvaliteten i grundvandet eller drikkevandet ikke på 
noget tidspunkt overskrider kvalitetskravene:  

1.  Kvalitetskravet for de enkelte miljøfremmede stoffer givet i 
Drikkevandsbekendtgørelsen skal overholdes i grundvandet og 
drikkevandet fra det enkelte vandværk eller kildeplads. For at 
sikre dette skal arbejdet med lokalisering af eksisterende 
punktkilder m ed miljøfremmede stoffer fortsættes, så 
lokaliteterne kortlægges og der etableres 
afværgeforanstaltninger om nødvendigt.  
 

2.  For at sikre, at der ikke sker en forringelse af grundvandets 
tilstand i forhold til miljøfremmede stoffer, må der indenfor 
BNBO ikke etableres, påbegyndes eller udføres 
grundvandstruende aktiviteter og handlinger. Derudover skal 
anvendelse af biocider som  udgør risiko for grundvandet, 
begrænses mest muligt eller det mest miljøvenlige biocid vælges 
i BNBO samt på de arealer, hvor der dannes grundvand og, hvor 
det tager grundvandet mindre end 50 år at strømme til en 
vandværksboring. Biocider er bl.a. træbesk yttelsesmidler, 
slimbekæmpende midler, algemidler og rottemidler og midler 
mod utøj på dyr.  
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Opfyldelse af miljømål  

Opfyldelse af miljømål er en vurdering af hvorvidt der er behov for 
indsatser overfor det pågældende stof eller stofgruppe.  

Nitrat  

Beregnet udvaskning for de to indvindingsoplande for 2018 -2020 er 
hhv.: 26,2 og 25,0 mg NO 3/l. Den fulde rapport med beregningerne 
kan ses i /12/ . 

Den potentielle udvaskning udgør på nuværende tidspunkt ingen 
væsentlig risiko for nitratpåvirkning af indvindingen på vandværket da 
miljømål på <50 mg nitrat/l for udvaskning i indvindingsområdet 
overholdes. Det betyder at miljømål er opfyldt, og der ikke  kræves 
indsatser for opfyldelse af miljømål for nitrat.  

Samlet vurdering indsatsbehov for nitrat  

Miljømålet er opfyldt, og der kræves ikke indsatser for opfyldelse af 
miljømål for nitrat.  

Pesticider  

Kvalitetskravet på <0,1 µg/l for enkeltstoffer og kvalitetskravet på 0,5 
µg/l for summen af pesticider skal overholdes i grundvandet og 
drikkevandet fra det enkelte vandværk eller kildeplads i Gribskov 
Kommune.  

Fund af pesticider over grænseværdien kan dog ikke i sig selv eller 
alene bestemme, at der skal ske en indsats mod pesticider. Det er et 
samlet overblik over nuværende og tidligere fund, geologisk sårbarhed 
og en helhedsbetragtning af vandværkets forsyning sforhold, der skal 
afgøre om der er grundlag for at stille restriktioner for pesticider.  

I tabellen nedenfor fremgår fund over grænseværdierne for drikkevand 
på hhv. 0,1 og 0,5 µg/l for grundvand. Disse værdier er fastsat på 
baggrund af kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen og 
grundvandsdirektivet. Fundene i drikkevand, er værdien ved afgang 
værk. Boringskontrollerne er i flere tilfælde af ældre dato end afgang 
værk.  

Det er de indrapporterede vandanalyser fra Jupiter, der ligger til grund 
for opgørelsen.  

 

 

 

Tabel 9 -2 Oversigt over Baunehøj Vandværksboringer, samt vandkemi, og erhvervsmæssig 
anvendelse af pesticider i BNBO og sårbarhed inden for BNBO.  
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Esbønderup Vandværk  
Esbønderup Vandværk A.m.b.a. forsyner 440 andelshavere i 
forsyningsområdet Saltrup og Boserup. Vandværket har tilladelse til 
indvinding af 55.000 m³  vand årligt, hvor der indvindes vand fra 3 
aktive boringer. Esbønderup vandværk er ringforbundet med Græsted 
Vandværk, og kan ved uheld opretholde deres forsyning til 
forbrugeren.  
 
Indvindingsoplandet til vandværket omfatter overvejende skov og 
bebyggelse. Ved alle boringer er der etableret et boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO). Figur en viser et oversigtskort over 
indvindingsopland til Esbønderup Vandværk, aktive boringer koblet til 
anlægget og tilhørende BNBO samt område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) i oplandet til Esbønderup vandværk.   

 

Figur 10 -1 Oversigtskort over Esbønderup Vandværks beliggenhed, indvindingsopland, 
indvindingsboringer og BNBO. Placeringen af det geologiske profil fra Figur  er vist med en gul 
linje.  

Geologi og indvinding  

Inden for indvindingsoplandet til Esbønderup Vandværk træffes de fire 
kvartære grundvandsmagasiner KS1, KS2, KS3 og KS4. Vandværket 
indvinder fra boringer med filtersætning i magasinerne KS3 og KS4. I 
tabel 10 -1 fremgår det, hvilket grundvandsmagasin vandværkets 
respektive boringer indvinder fra. Mægtigheden af sandmagasinerne 
KS3 og KS4 er størst i den nordlige del af indvindingsoplandet, hvor 
indvindingsboringerne ligeledes er placeret, med tykkelser på op til 
hhv. 30 m og 40 m. Den akkumulerede lertykkel se over 
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Figur 10 -3 Algoritme til fastlæggelse af vandtyper ud fra redoxfølsomme parametre fra Geo -
vejledning 2018/2: Kemisk grundvandskortlægning, GEUS, /2/ . 

På baggrund af Jupiter udtræk ses det at grundvandet i alle 
indvindingsboringer er analyseret for pesticider inkl. 
nedbrydningsprodukter, organiske mikroforurening samt chlorerede 
opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf. Seneste dato for 
analyse af  miljøfremmede stoffer fremgår af  tabel 10 -1.  

Der er påvist indhold af N,N -dimethylsulfamid (DMS) i seneste analyse 
fra to af indvindingsboringerne (187.608 og 187.1008) med indhold på 
hhv. 0,085 µg/l og 0,04 µg/l, hvilket er under kvalitetskravet i 
drikkevand på 0,1 µg/l. I begge boringer har der tidligere været fund 
af 2,6 -dichlorbenzamid (BAM) med indhold under kvalitetskravet i 
drikkevand. I seneste analyse fra begge boringer var indholdet af B AM 
under detektionsgrænsen.  

Der er påvist indhold af Dichlormethan, som er et chloreret 
opløsningsmiddel, i seneste analyse fra boring DGU nr. 187.608 med 
et indhold på 2,2 µg/l, hvilket overskrider kvalitetskravet i drikkevand 
på 1 µg/l, stoffet er dog ikke fundet i drikkevandsanalyser 
efterfølgende. Der har tidligere været fund af Trichlorethylen og Cis -
1,2 -dichlorethylen under kvalitetskravet i DGU nr. 187.608. I de 
senest e hhv. tre og seks analyser har indholdene været under 
detektionsgrænsen. Der har ikke været påvist indhold af chlorerede 
opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter over detektionsgrænsen i 
andre indvindingsboringer tilhørende Esbønderup Vandværk.  

Der er ikke påvist indhold af organisk mikroforurening over 
detektionsgrænsen i indvindingsboringerne tilhørende Esbønderup 
Vandværk.    

I forbindelse med Drikkevand på tværs blev der analyseret for 
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pesticider i alle tre indvindingsboringer. Disse analyser viste indhold af 
Dinoterb og Desphenyl Chloridazon på hhv. 0,027 µg/l og 0,035 µg/l i 
boring DGU nr. 187.1467. I to af boringerne DGU nr. 187.608 og 
187.1008 blev der påvist indhold af DMS på hhv. 0 ,090 µg/l og 0,048 
µg/l. I boring DGU nr. 187.608 blev der desuden påvist 0,094 µg/l 
BAM. Alle disse indhold er under kvalitetskravet i drikkevand på 0,1 
µg/l.   

 

Figur 10 -4 Området nær Esbønderup Vandværk hvor der er vurderet nitratsårbarhed. Området 
består af OSD samt indvindingsoplande tilhørende Esbønderup Vandværk. /3/ . 

Arealanvendelse og trusler  

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en 
forureningstrussel i forhold til grundvandet, mens skov -  og 
naturarealer oftest vil medføre en god beskyttelse af grundvandet.  

Arealanvendelse inden for indvindingsoplandet til Esbønderup 
vandværk er kortlagt i forbindelse med kortlægning af grundvandets 
nitratsårbarhed samt afgrænsning af NFI og IO i Halsnæs og Gribskov i 
2021. Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet omfat ter 
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primært skov og bebyggelse.   

 

Figur 10 -5 Kort over arealanvendelse og §3 beskyttede naturtyper i oplandet til Esbønderup 
Vandværk baseret på grundvandskortlægningen 2021. /3/ . 

Byudvikling i indvindingsoplandet  

Hvis der er kendte forestående ændringer i arealanvendelsen i 
indvindingsoplandet, kan dette have betydning for relevansen af 
eventuelle indsatser. Et eksempel herpå kan være, at et 
landbrugsareal inddrages til byudvikling og der således ikke længere er 
en potentiel anvendelse af pesticider på arealet.  
I Gribskov kommuneplan 2021 -33 er der udlagt et område til fremtidig 
byzone, Kirke Esbønderup, som ligger delvist inden for 
indvindingsoplandet til Esbønderup Vandværk.   

V1 og V2 kortlagte lokaliteter  

Der er kortlagt fem forureningslokaliteter på V2 niveau og ingen 
lokaliteter på V1 niveau i indvindingsoplandene til vandværket. 
Kortlægningerne er primært foretaget på baggrund af aktiviteter som 
f.eks. oplag og salg af olie og benzin, autoværksted og akt iviteter 
inden for metalindustri samt fund af klorerede opløsningsmidler i 
grundvandet.  

Det er Region Hovedstaden der kortlægger og vurderer de forurenede 
lokaliteter, både i forhold til risiko for forurening af nærliggende 
vandforsyninger, samt i forhold til risiko for øvrigt miljø og sundhed. 
Ud fra denne vurdering laver Region Hovedstaden hvert år en 
prioriteret liste af hvilke lokaliteter der skal oprenses eller afværges. 
Sikring af drikkevand er første prioritet.  I den seneste rapport oversigt 
over offentlig indsats 2023, fremgår i alt seks indsatser for Gribskov 
Kommune. Heraf foregår e n af dem i indvindingsoplandet til 
Esbønderup Vandværk, se  tabel 10 -2. 

Vurdering og prioritering af V2 indsatser ligger således ikke i 





 

 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  -  August  2024  73  

vandkvaliteten i grundvandet eller drikkevandet ikke på noget 
tidspunkt overskrider kvalitetskravene.  

1.  For at der er sikkerhed for, at kvalitetskravet på 50 mg nitrat/l 
kan overholdes i drikkevandet fra det enkelte vandværk eller 
kildeplads i Indsatsplanområdet, må den gennemsnitlige 
nitratudvaskning fra rodzonen i det boringsnære 
beskyttelsesområde (BNBO) og i indvindingsoplandet til 
vandværkets boringer ikke overstiger 50 mg nitrat/l.  

Hvis målsætningen for nitrat er opfyldt, er det ikke nødvendigt at stille 
restriktioner i forhold til udvaskning af nitrat. Hvis målsætningen ikke 
er opfyldt og der ses stigende tendenser af nitrat i grundvandet, skal 
nitratudvaskningen stabiliseres eller reduceres.  

Pesticider  

Der opstilles følgende målsætning for pesticider for at sikre, at 
vandkvaliteten i grundvandet eller drikkevandet ikke på noget 
tidspunkt overskrider kvalitetskravene.  

1.  Drikkevandskvalitetskravet på <0,1 µg/l for enkeltstoffer og 
kvalitetskravet på 0,5 µg/l for summen af pesticider skal 
overholdes i grundvandet og drikkevandet fra det enkelte 
vandværk eller kildeplads i Indsatsplanområdet.  

Andre miljøfremmede stoffer  
Der er opstillet følgende målsætninger for miljøfremmede stoffer, for 
at sikre, at vandkvaliteten i grundvandet eller drikkevandet ikke på 
noget tidspunkt overskrider kvalitetskravene:  

1.  Kvalitetskravet for de enkelte miljøfremmede stoffer givet i 
Drikkevandsbekendtgørelsen skal overholdes i grundvandet og 
drikkevandet fra det enkelte vandværk eller kildeplads. For at 
sikre dette skal arbejdet med lokalisering af eksisterende 
punktkilder m ed miljøfremmede stoffer fortsættes, så 
lokaliteterne kortlægges og der etableres 
afværgeforanstaltninger om nødvendigt.  
 

2.  For at sikre, at der ikke sker en forringelse af grundvandets 
tilstand i forhold til miljøfremmede stoffer, må der indenfor 
BNBO ikke etableres, påbegyndes eller udføres 
grundvandstruende aktiviteter og handlinger. Derudover skal 
anvendelse af biocider som  udgør risiko for grundvandet, 
begrænses mest muligt eller det mest miljøvenlige biocid vælges 
i BNBO samt på de arealer, hvor der dannes grundvand og, hvor 
det tager grundvandet mindre end 50 år at strømme til en 
vandværksboring. Biocider er bl.a. træbesk yttelsesmidler, 
slimbekæmpende midler, algemidler og rottemidler og midler 
mod utøj på dyr.  
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Esbønderup Skovhuse Vandværk  
Esbønderup Skovhuse Vandværk A.m.b.a. forsyner 210 andelshavere i 
forsyningsområdet Esbønderup Skovhuse, Skovens huse og ved Esrum 
Sø. Vandværket har tilladelse til indvinding af 35.000 m³  vand årligt, 
hvor der indvindes vand fra 2 aktive boringer. Esbønderup Skovhuse 
vandværk er ikke ringforbundet, og kan ved uheld ikke opretholde 
deres forsyning til forbrugeren.  
 
Indvindingsoplandet til vandværket omfatter overvejende skov og 
bebyggelse. Ved alle boringer er der etableret et boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO). Figur 11 -1 viser et oversigtskort over 
indvindingsopland til Esbønderup Skovhuse Vandværk, aktive boringer 
koblet til anlægget og tilhørende BNBO og område med særlige 
drikkevands interesser (OSD) i oplandet til Esbønderup Skovhuse 
Vandværk.   

 

Figur 11 -1 Oversigtskort over Esbønderup Skovhuse Vandværks beliggenhed, indvindingsopland, 
indvindingsboringer og BNBO. Placeringen af det geologiske profil fra  figur 11 -2Figur  er vist med 
en gul linje.  

Geologi og indvinding  

Inden for indvindingsoplandet til Esbønderup Skovhuse Vandværk 
træffes de fire kvartære grundvandsmagasiner KS1, KS2, KS3 og KS4. 
I tabel 11 -1 fremgår det, hvilket grundvandsmagasin vandværkets 
respektive boringer indvinder fra. Vandværket har indvindingsboringer 
med indtag i magasinerne KS3 og KS4 med mægtigheder på op til 
hhv. 5 -20 m og 30 m inden for indvindingsoplandet. Der ses generelt 
















































































































































































































































